Hava Yastigi
Filtreleri

KnitMesh Technologies® hava yastigi sisirme
sistemleri, aktivasyonu takiben, itici gazlardan
partikUlleri yakalamak ve genlesen gazi sogutmak icin
tekduze olarak sikistirilmis,orme tel ag 6geleri kullanir.

Calisma Sekli

Bu filtreler genelde genis capli paslanmaz gelik veya karbon
celik tellerden Uretilir ve strlcU tarafi, yolcu tarafi ve tim
sisiricilerde kullanim igin uygundur. Yogunluk, gerekli
filtrasyon verimliligi derecesine gore degisebilir ve genelde
yUksek dUzeyde sikistiriimislardir

Kalite GUvence

KnitMesh Technologies®; ISO2001:2008, ISO14001:2004,
OHSAS18001:2007, PAS 99:2006 ve ISO/TS 16949:2009a

gore akredite edilmistir.

Tel: +44 (0) 1352717 600

Email: sales@knitmeshtechnologies.com

Fax: +44 (0) 1352 714 909

Coast Road, Greenfield, Flintshire, CH8 9DP United Kingdom

ru oldugu dusunulm:

Yukarida verilen bilgiler iyi niy olarak sunulm

sunulmaktadir. KnitMesh, s6z konusu bilgiler ve bi oldugu urunle ilgili

r. Bu bilgiler, alicilarin kullan

ya kapall herhangi bir
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Ozellikleri ve Faydalari

- Mukemmel filtrasyon kabiliyeti.
- Son teknoloji drme makinesiile distk maliyetli Gretim.
- Isi enerjisiniemer.

- Halka, silindir veya dikddrtgen gibi gesitli sekillerde imalat
yapilabilir.

- DUsUk kalip maliyetleri sayesinde prototipler hizli ve ucuz bir
sekilde Uretilir.

- Gerektiginde, perfore metal bilesenlerle birlikte kullanilabilir
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karar vermesi sartina bagli olarak




