
Drahtnetze zum  
Schutz von Tieren/Vögeln

knitmeshtechnologies.com

Die gestrickten Drahtnetze von KnitMesh 

Technologies® sind eine sichere, leichte und flexible 

Möglichkeit zur Sicherung von Tiergehegen und 

Vogelvolieren. Sie eignen sich zum gezielten Einzäunen 

von Tieren oder Vögeln, bieten aber auch Schutz vor 

Schädlingen und/oder Raubtieren. Art, Material und 

Beschichtung können spezifisch an die Bedürfnisse 

unserer Kunden angepasst werden.

Technische Daten  |  Ingenieurwissenschaften

Funktionen und Vorteile

•	Standardmaterial: rostfreier Stahl 304

•	Verschiedene Beschichtungen möglich

•	Drahtdurchmesser von 0,28 bis 0,5mm

•	Rollenbreite der Drahtnetze von 0,5m bis 2m

•	Rollenlänge der Drahtnetze bis zu 50m

•	 >80% leichter als vergleichbare Produkte*

•	Bessere Lebensdauer als galvanisierter Draht

•	Leicht zu formen, wickeln und auszudehnen

•	Kann auf verschiedene Weisen verbunden werden

•	Hohe Korrosionsfestigkeit

•	Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen an 
 
*Mehr Informationen dazu in der Birds of Eden-Fallstudie

Qualitätssicherung

KnitMesh Technologies® ist gemäß den Standards:  

ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007, PAS 99:2006 

und ISO/TS 16949:2009 zertifiziert.

Produkteigenschaften

Das KnitMesh Technologies® Drahtnetz wird nach einem 

Standardmuster gestrickt, dennoch können viele Eigenschaften 

angepasst werden, um die Anforderungen der gängigsten 

Anwendungen zu erfüllen.

Tel: +44 (0) 1352 717 600 

Email: sales@knitmeshtechnologies.com 

Fax: +44 (0) 1352 714 909 

Adresse:  Coast Road, Greenfield, Flintshire, CH8 9DP United Kingdom

Die obigen Informationen werden guten Gewissens und in der Annahme, dass sie korrekt sind, zur Verfügung gestellt. Die Informationen werden unter der Bedingung zur Verfügung gestellt, dass die 
Empfänger sich vor einer Benutzung selbst vergewissern, ob ihre Anforderungen erfüllt werden KnitMesh gibt bezüglich der Informationen und Produkte, auf die sich die vorliegenden Informationen 
beziehen, weder ausdrückliche noch stillschweigende Erklärungen ab

Eigenschaft Optionen

Werkstoff Rostfreier Stahl 304, andere

Oberfläche Blank, brüniert, andere

Drahtdurchmesser 0.28 - 0.5mm

Rollenbreite 0.5 - 2m

Rollenlänge Bis zu 50m

Vergrößerte Abbildung des Standard-Drahtnetzes von KnitMesh. 

Gleiche Beschichtung wie der gestrickte rostfreie Stahl 304. Auf 

Anfrage sind auch andere Beschichtungen möglich.
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